
 

 

 

 

 

 

Realizado por: M. en I. Cristian Vázquez Santillán 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL 2025 
 

➢ CARÁTULA (QUE CONTENGA EL TÍTULO DEL DOCUMENTO, NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO Y 

FECHA DE ELABORACIÓN) - HOJA 1 

➢ DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE (QUE CONTENGA EL TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y 

DIRECCIÓN EN LA CUAL RECIBIR NOTIFICACIONES) Y DATOS GENERALES DEL ESPECIALISTA QUE 

ELABORA EL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL, (QUE CONTENGA EL TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y 

DIRECCIÓN EN LA CUAL RECIBIR NOTIFICACIONES, ASÍ COMO LA CÉDULA PROFESIONAL) - HOJA 2 

➢ ÍNDICE GENERAL 

➢ ÍNDICE DE FIGURAS 

➢ ÍNDICE DE TABLAS 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES 

3. ETAPA DE ANÁLISIS 

3.1 Localización de acuerdo al Plan / Programa Parcial de Desarrollo Urbano - de acuerdo al Dictamen de Uso) 

de la zona , corredor urbano y Uso de suelo donde se encuentra ubicado el predio. (Agregar imagen satelital  y 

croquis con la información de los PPDU) 

3.2 Ubicación del predio (Deberá agregar imágenes satelitales CLARAS Y BIEN DEFINIDAS para la ubicación del predio, con una 

descripción de donde se localiza). 

3.3 Descripción de las principales vialidades mediante las cuales se puede acceder o salir de la nueva 

edificación (tipo de vialidad, dimensiones de las secciones viales, características físicas e infraestructura existente, 

incluyendo calles locales y principales). (Deberá añadir imágenes tomadas en el lugar, de ninguna manera se aceptarán de 

GOOGLE MAPS O GOOGLE EARTH, mínimo 6 fotografías). 

3.4 Descripción de las características generales del terreno, poligonal del predio y cuadro de construcción con 

superficie total.  (Describir el tipo de terreno y pendientes cercanas al predio, si tiene terracerías, brechas, caminos, pastizal, etc; 

además deberá incluir la Poligonal del terreno con referencia en coordenadas UTM marcando los vértices de la poligonal de terreno). 

3.5 Fotografías actuales del predio desde las diferentes orientaciones (norte, oriente, poniente y sur) incluyendo 

las vialidades que lo circundan (NO GOOGLE MAPS NI GOOGLE EARTH EN STREET VIEW). (Al menos 6 

imágenes que deberán mostrarse dentro de la memoria descriptiva).  
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4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

4.1 Descripción del proyecto (realizar una descripción completa del proyecto, donde se mencione la tipología del proyecto, el número 

de viviendas, condominios, niveles de construcción, áreas de estacionamiento, áreas comunes, áreas de equipamiento, tipos de vialidades, 

tipos de cajones de estacionamiento, dispensadores de combustibles, etc). Describir TODO EL PROYECTO. 

4.2 Cuadro de áreas y/o superficies. (Deberán mostrarse las áreas de todas las superficies que conformen el proyecto) 

4.3 Plantas arquitectónicas y/o Planta de conjunto del anteproyecto (todos los niveles). (Anexar imágenes de las 

plantas arquitectónicas e incluir el contexto urbano) 

4.4 Accesos y salidas del proyecto y secciones viales (Mostrar secciones de las vialidades internas del proyecto y de la 

vialidad de acceso donde se muestre en acceso; así como imágenes del proyecto donde se pretende dar acceso / salida al predio, 

tanto en campo y en proyecto; con una breve descripción). 

4.5 Cálculo del número de cajones y maniobras del vehículo de proyecto en el estacionamiento. (Realizar el cálculo 

de número de cajones de estacionamiento de acuerdo al Reglamento de Construcción del Municipio de El Marqués, Qro,; con una 

breve descripción). 

4.6 Descripción de las modificaciones al proyecto
1
 (Mostrar las modificaciones, diferencias o cambios con el proyecto 

original de una manera detallada y gráfica, de forma que se muestren tablas, gráficas, imágenes, áreas y/o zonas en una tabla 

comparativa, agregar descripción) 

5. MARCO VIAL ACTUAL 

5.1 Recorrido de accesos y salidas del centro atractor en la red vial. (Incluir dos croquis -imagen satelital-, uno con las 

posibles salidas y otro con las entradas, de manera independiente, al centro atractor). 

5.2 Croquis con señalamiento horizontal, vertical y semaforización (en su caso) de las intersecciones cercanas 

al predio. (Mostrar el señalamiento horizontal y vertical existente mediante una imagen satelital se tendrán que identificar los 

tableros y señalamiento horizontal existente en una longitud lineal no mayor a 100.00 mts del acceso del predio). 

5.3 Tiempo y fases de semáforos en las intersecciones aforadas. (en caso de existir intersecciones semaforizadas). 

5.4 Localización de las estaciones de aforo y croquis con los movimientos direccionales vehiculares de las 

intersecciones aforadas (Mostrar de manera clara, en una imagen satelital por intersección, los movimientos direccionales 

observados en cada uno de los puntos de aforo y la ubicación de los puntos de aforo). 

5.5 Aforos dentro del sistema vial (Describir la metodología utilizada para los aforos dentro del sistema vial). 

5.5.1 Aforos vehiculares 

5.5.1.1. Determinación de la Hora de Máxima Demanda (HMD) y Factor Horario de Máxima Demanda (FHMD) 

(Deberá realizar una descripción de la metodología empleada para los cálculos). Nota: El FHMD, deberá ser global para cada 

intersección, no para cada movimiento direccional). 

5.5.1.2 Croquis con volúmenes vehiculares en la Hora de Máxima Demanda (HMD) (realizar una descripción y una 

imagen satelital con los volúmenes y movimientos direccionales, por intersección). NO IMAGENES DEL SOFTWARE 

SYNCHRO. 
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5.5.1.3 Composición vehicular en la Hora de Máxima Demanda (HMD) por intersección y tipo de vehículo (para la 

composición vehicular deberán identificarse: Automóviles, autobuses, camiones de carga y motocicletas; presentar esa 

información con tablas y gráficas de los datos obtenidos; con una breve descripción). 

5.5.2. Aforos peatonales (en caso de solicitarse) 

5.5.2.1. Determinación de la Hora de Máxima Demanda (HMD) y Factor Horario de Máxima Demanda (FHMD) 

(Deberá realizar una descripción de la metodología empleada para los cálculos). Nota: El FHMD, deberá ser global para cada 

intersección, no para cada movimiento direccional). 

5.5.2.2 Croquis con volúmenes peatonales en la Hora de Máxima Demanda (HMD) (realizar una descripción y una 

imagen satelital con los volúmenes y movimientos direccionales, por intersección). 

5.5.1.3 Composición peatonal en la Hora de Máxima Demanda (HMD) por intersección y tipo de peatón (para la 

composición peatonal deberán identificarse: niños solos, niños acompañados de un adulto, jóvenes, adultos, tercera edad, 

personas con discapacidad, y presentar esa información con tablas y gráficas de los datos obtenidos; con una breve descripción). 

5.5.3 Aforos ciclistas (siempre) 

5.5.3.1. Determinación de la Hora de Máxima Demanda (HMD) y Factor Horario de Máxima Demanda (FHMD) 

(Deberá realizar una descripción de la metodología empleada para los cálculos). Nota: El FHMD, deberá ser global para cada 

intersección, no para cada movimiento direccional). 

5.5.3.2 Croquis con volúmenes ciclistas en la Hora de Máxima Demanda (HMD) (realizar una descripción y una imagen 

satelital con los volúmenes y movimientos direccionales, por intersección). 

5.5.3.3 Composición ciclista en la Hora de Máxima Demanda (HMD) por intersección y tipo de bicicleta (para la 

composición ciclista deberán identificarse: particular, renta, carga y eléctrica; y presentar esa información con tablas y gráficas 

de los datos obtenidos; con una breve descripción). 

5.6 Determinación de nivel de servicio actual y capacidad vial en la Hora de Máxima Demanda (HMD) por 

intersección (deberá incluir una breve descripción de lo obtenido en la animación en el software SYNCHRO, así como capturas de 

pantalla donde se muestren los niveles de servicio y capacidad vial de las intersecciones aforadas. Asimismo, anexar una tabla donde 

contenga las intersecciones aforadas, Volumen en la Hora de Máxima Demanda, Nivel de Servicio, Capacidad vial, Tiempo de 

demora en la intersección y HMD, sin excepción). 

5.7 Vehículo(s) de proyecto. (Anexar características físicas y trayectorias de los vehículos de proyecto). 

6. ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

6.1 Pronóstico y distribución de la generación de viajes conforme al Manual de Generación de Viajes (Trip 

Generation Manual) emitido por el Instituto de Ingenieros de Transporte (Institute of Transportation 

Engineers ITE); en una tabla, tendrá que especificar el Uso de suelo, Code, Use Land, AM y/o PM Peak Hour, in/out, 

Rate/Ecuation, Units). (Deberá de incluir la metodología para la obtención y cálculo de generación de viajes, de acuerdo al Manual 

de Generación de Viajes (Trip Generation 10th Edition, del Institute of Transportation Engineers (ITE)). Mostrar capturas de 

pantalla o imágenes del CODE por usar y/o del software TripGen.; así como identificar el número de viajes generados y mostrar en 

un mapa, por separado, las vialidades por donde entrarán y saldrán los vehículos, así como la cantidad resultante de la generación 

de viajes). 
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6.1.1 Nivel de servicio y capacidad vial en año cero. (Realizar una breve descripción e incluir una tabla donde contenga las 

intersecciones aforadas, Volumen en la Hora de Máxima Demanda para el año cero, Nivel de Servicio, Tiempo de demora en la 

intersección y HMD, sin excepción). 

6.1.2 Pronóstico de generación de viajes en año cinco. (Realizar una descripción de la metodología para la obtención del 

volumen vehicular en el año cinco). 

6.1.3 Nivel de servicio y capacidad vial en el año cinco. (Realizar una breve descripción de lo obtenido e incluir una tabla 

donde contenga las intersecciones aforadas, Volumen en la Hora de Máxima Demanda para el año cinco, Nivel de Servicio, Tiempo 

de demora en la intersección y HMD, sin excepción) 

7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MITIGACIÓN 

7.1 Medidas de prevención y/o mitigación de los impactos viales identificados dentro del análisis arrojado en el 

presente estudio. (Realizar una descripción de las medidas de mitigación particulares que se proponen para el impacto generado 

para el predio). 

7.2 Plano de propuesta de señalización horizontal y vertical, así como propuesta de carriles de incorporación y 

desincorporación al predio. (Agregar imágenes del señalamiento vial interno, así como de los carriles de incorporación y 

desincorporación al predio, con una breve descripción) 

7.3 Plano de propuesta de señalamiento de protección de obra del predio. (Agregar imágenes del señalamiento de 

protección de obra propuesto para las vialidades con afectación, con una breve descripción). 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1 Este subcapítulo aplica únicamente para el trámite de “Modificación de Estudio de Impacto Vial” 

 

 

LEER DETENIDAMENTE PARA LA ENTREGA 
 

CRITERIOS GENERALES DE PRESENTACIÓN. 

❖ El Estudio de Impacto Vial deberá estar grabado en un CD (CD debidamente etiquetado), tendrán que incluirse los 

requisitos (anexos documentales) para el ingreso de la solicitud para entregarse en Ventanilla Única de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable y revisado por la Coordinación de Planeación Territorial; desarrollando cada uno de los puntos 

descritos anteriormente. 

❖ No se aceptarán carpetas panorámicas ni documentación física para la entrega del Estudio de Impacto Vial.  

 

DENTRO DEL CD DEBERÁ ANEXAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

Por carpetas, anexar: 

❖ Copia de la asignación de puntos de aforo para Estudio de Impacto Vial proporcionados por esta Dirección. 
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❖ Estudio Técnico elaborado de acuerdo a éstos "TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN 

DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL 2025" para REVISIÓN y/o AUTORIZACIÓN por parte de esta 

Dirección (formato .pdf). 

❖ Carta de responsabilidad debidamente firmada por parte del consultor técnico que elabora el estudio de impacto 

urbano donde se expongan los datos del proyecto (clave catastral, superficie, ubicación y giro). 

❖ Plano de propuesta de señalamiento vial, donde se incluya el acceso carretero, el contexto urbano con las 

vialidades que tienen influencia directa del proyecto y croquis en formato (.dwg versión 2016 o superior) con el pie 

de plano proporcionado por esta Dirección. En el plano de Estudio de Impacto Vial, para el contexto urbano se 

tendrá que identificar si el señalamiento vial es existente o propuesto con una leyenda.  El plano deberá contener:  

◆ Cuantificación del señalamiento horizontal y vertical; 

◆ Detalle constructivo del señalamiento horizontal y vertical;  

◆ Detalles particulares: de señalamiento vial, rampas peatonales, bolardos, reductores de velocidad, etc;  

◆ Detalle de las dimensiones y características físicas de todos los tipos de cajones de estacionamiento;  

◆ Cortes de secciones viales internas y cortes de acceso y/o salida del predio; 

◆ Trayectorias de los vehiculos de proyecto para el predio; y 

◆ de más elementos que la Dirección considere necesarios. 

Los tableros del señalamiento vertical deberán ser los pictogramas oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, así como el señalamiento horizontal, sin excepción. Para predios que donde su entrada y salida sobre 

vialidades Estatales o Federales, el plano de señalamiento vial deberá tener sus respectivos accesos autorizados que 

empaten con el contexto interno del proyecto, por lo que en el plano se deberá observar el acceso carretero con las 

áreas internas del proyecto, SIN EXCEPCIÓN. 

❖ Plano de propuesta de señalamiento de protección de obra vial, deberá incluir el contexto urbano con el 

acceso carretero y de la(s) vialidad(es) que tienen influencia directa del proyecto (.dwg versión 2016 o superior), El 

proyecto de señalamiento de protección de obra diurna y nocturna se expresará en planos de planta, en los que, 

además de la geometría de la carretera o vialidad urbana, se representen en conjunto y en forma esquemática, 

todos los elementos, tanto del señalamiento horizontal como del vertical para protección de obra, así como los 

dispositivos de canalización y de protección, como rayas, símbolos, señales verticales, barreras, conos, 

tambos, entre otros. Se deberán identificar las zonas de información, de transición, de trabajo y de 

redireccionamiento, sin excepción, e incluir las tablas que determinan cada una de estas zonas. Todos los 

tableros y dispositivos para estos planos de señalamiento de protección de obra, tendrán que regirse bajo la 

NOM-086-SCT2-2023. Este plano únicamente aplica para vialidades municipales. 

❖ Animaciones en el software SYNCHRO 8.0 o superior, las cuales deberán incluir en una sola red las 

intersecciones analizadas. (3 archivos con: animaciones para el año actual, año cero y año cinco) 
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❖ Registro de gabinete de aforo vehicular direccional en formato .xls proporcionado por esta Dirección. 

(deberá ser 1 solo archivo de Excel, en cada una de las pestañas deberá contener el formato del Registro de 

Gabinete por orientación y por punto de aforo, además tendrá que añadir pestañas adicionales al archivo de Excel 

donde se muestre el cálculo de los volúmenes horarios para las 9 horas de aforo vehicular y donde se demuestre la 

Hora de Máxima Demanda. De igual manera, se agreguen pestañas para el cálculo de generación de viajes, 

gráficas y tablas del Tránsito Diario y composición vehicular del HMD, así como el cálculo del horizonte de 

proyecto); sin excepción. 

❖ Copia del Deslinde Catastral, debidamente autorizado por la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado 

(éste no será necesario en caso de que el proyecto sea diferente a la conformación de Desarrollo Inmobiliario). 

❖ Copia de la autorización del proyecto de acceso carretero por parte de la Comisión Estatal de 

Infraestructura (CEI) y/o Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), o por la instancia municipal 

correspondiente (según sea el caso). Deberá anexar todos los planos autorizados de manera digital (.pdf) por parte 

de la dependencia Estatal o Federal correspondiente. 

❖ Copia de los oficios donde se establezcan las restricciones federales y/o estatales que tenga afectaciones 

hacia el proyecto (como derechos de vía de carreteras, de vías de ferrocarril, de líneas eléctricas, etc.), en caso de 

existir.  

❖ En caso de existir autorizaciones de Impacto Vial previas/anteriores del proyecto, habrá que anexar copia de las 

mismas. 

❖ En caso de existir Acuerdos de Cabildo con Reconocimiento de Vialidad o cualquier otra afectación que 

involucre el proyecto, habrá que anexar copia de las mismas. 

❖ Cubrir el pago de derechos, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos de Municipio de El Marqués, 

Qro., para el ejercicio fiscal vigente. 

❖ Anexo Fotográfico (predio, vialidades analizadas y aforadores en los tres periodos de aforo, las fotografías 

deberán tomarse mediante la Aplicación de celular “Timestamp Camera Basic” -aplicación gratuita- u otra 

aplicación, siempre y cuando, se muestre en la imagen las coordenadas, fecha y hora de la fotografía, con la 

finalidad de comprobar que se aforaron los tres periodos. 

❖ Para el caso que sea MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO VIAL (presentar las autorizaciones 

anteriores referentes al predio - en caso de tener - ). 

 

INDICACIONES GENERALES 

✓ Los proyectos que se pretendan desarrollar con accesos y salidas sobre carreteras de jurisdicción Estatal y/o 

Federal deberán ingresar los Estudios de Impacto Vial a esta Dirección, única y exclusivamente si cuentan con la 

autorización del acceso carretero por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) y/o la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) según corresponda, debiendo anexar los 
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Planos sellados y oficio ya autorizados en formato .pdf), requisito indispensable para ser 

revisados. 

✓ Previo a la entrega de cualquier estudio para autorización, deberá haber solicitado los puntos de aforo emitidos por la 

Coordinación de Planeación Territorial mediante solicitud que deberá ingresarse en Ventanilla Única de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, mismos que deberán ser vigentes, no más de 6 meses de haberse realizado; sin excepción.                                                                                                                                                                                                                                 

✓ Los aforos deberán realizarse en uno de los siguientes días típicos martes, miércoles o jueves en horarios de 7:00 a 

10:00, 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Los aforos tendrán una vigencia de seis (6) meses contando a partir de la 

ejecución de los mismos. 

✓ Deberá informar el día que se realizará el aforo vehicular mediante correo electrónico (cvazquez@elmarques.gob.mx) 

con tres (3) días hábiles de anticipación contados a partir de la fecha en que su correo es recibido; con la finalidad de 

ser supervisados por la Coordinación de Inspección de esta Secretaría. De ser necesario, favor de acercarse a la 

Coordinación de Planeación Territorial para mayor información. 

✓ El personal que esté realizando los aforos deberá utilizar chaleco de seguridad fluorescente y estar en un lugar visible 

para que sea identificado fácilmente por el personal que realiza la supervisión; de no ser así, se anulará la 

información y se tendrá que realizar nuevamente los aforos. 

✓ El estudio tendrá un polígono de cobertura de 2 km., aproximadamente, este dato será corroborado al momento de 

solicitar los puntos de aforo y será indicado por la Coordinación de Planeación Territorial. 

✓ Para finalizar con la autorización de Estudio de Impacto Vial, se solicitarán los planos de señalamiento vial y de 

señalamiento de protección de obra, cuando el analista considere que se ha cumplido con la normatividad aplicable al 

proyecto, mismo que deberán entregarse 2 juegos de cada uno de los planos generados para el proyecto. 

 

mailto:cvazquez@elmarques.gob.mx

